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高精度、20点マルチタッチ対応

静電容量式タッチパネル採用。
洗練されたフレームレスの
デザインに仕上げました。

高精度できめ細かい位置検出で、
誤動作の少ない軽快な高速応答。
最大 20 点マルチタッチで会議や
授業で同時に操作できます。

学校などの公共施設用として厚さ
4mm 強化ガラスを採用。
アンチグレア処理により、太陽光
などの反射が抑えられています。

StarBoard Software 付属。
ハードウェアの性能を最大限に
発揮させます。
マルチ OS をサポートし、34
言語に対応しています。

■ 製品仕様

型番
画面サイズ 65型ワイド 70型ワイド 75型ワイド 86型ワイド
最大解像度
最大表示色
輝度（標準値）(*1) 470 cd/m²
コントラスト比（標準）(*2)
視野角
表示画面サイズ(単位:mm) 横1,428.5×縦803.5 横 1,538.9×縦 865.6 横 1,649.7×縦 927.9 横 1,895.9×縦 1,065.9
応答速度
検出方式
マルチタッチ
タッチ操作可能デバイス
保護ガラス

入力端子
出力端子
スピーカー出力
設置 (ピッチ 幅×高さ 単位:mm)
電源

スタンバイ時
通常時 最大 220W 最大 250W 最大 300W 最大 350W
使用温度範囲
使用湿度範囲

外形寸法 (単位:mm 突起物を除く) 幅1,520×奥行77×高さ896 幅1,630×奥行75×高さ963 幅1,741×奥行88×高さ1,021 幅1,993×奥行89×高さ1,165

主な付属品

(*1) 輝度は設定により変化し、また経年により劣化します。　(*2) 製造による個体差や温度湿度の環境により、誤差が生じる場合があります。　(*3)日本国内では使用しません。
(*4) リモコン用電池は付属していません。別途、単4型乾電池2本をご用意ください。　(*5) 3pinに対応したコンセントが必要です。　
※上記仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

350 cd/m²

3.5mm AV OUT×1, 3.5mmヘッドフォン端子×1, S/PDIF×1

4点留め (600×400）
AC100～240V 50/60Hz

静電容量式
最大20点

指,専用スタイラスペン
厚さ4mm（反射防止コーティング）

HDMI×2, VGA×1, 3.5mm AUDIO×1, 3.5mm AV IN×1, USB×2, 3.5mm YPbPR×1, SD CARD×1, RJ45×1, RS232×1(*3)

左右 178°/上下 178°

周囲条件
0～40℃

20～80%RH（結露しないこと）

取扱説明書×1,　保証書×1,　StarBoardSoftware×1,　リモートコントローラー×1(*4),
電源ケーブル(3pin)×1(*5),　RGBケーブル×1,　音声ケーブル×1,　USBケーブル×1,　HDMIケーブル×1,
スタイラスペン×1,　壁掛け金具×1,　壁掛け金具用ステー×2

消費電力
最大 1W

タッチパネル

液晶パネル

3,840×2,160 ピクセル
約 10.7 億色


