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StarBoard 電子黒板

詳しくはこちら！

※オープン価格

メーカー保証１年付き

4K 高精細、30倍ズーム搭載
USB ケーブル 1 本で電源供給・映像送信ができます

IB-SP4H
4K対応 実物投影機

4K解像度と30倍デジタルズーム機能により
対象物を拡大し、小さい文字や手元を
映すことができます。

はっきり見える

物理ボタンとして、『ズーム』『反転』
『フリーズ』『フォーカス』等があり、
様々な用途で使用することができます。

便利なコントロールボタン

広い撮影エリア

アプリケーションで画像比較や
動画撮影などが使用できます。

便利なアプリケーション

無段階角度調整式メカニカルアームを装備
角度や長さ調整ができます。
また、折りたたむこともできます。

いろいろな角度から映せるアーム

A3サイズにも対応しているため
大きめの本や資料も撮影しやすいです。

30倍

■製品仕様
イメージセンサー 1/3.06型  CMOSセンサー
撮影素子 1300万画素数以上
最大撮影範囲(mm) 430mm x 320mm (17インチ×12.6インチ)
解像度（HDMI出力) / 最大FPS 3840×2160/30fps (4K, 16:9)
 4192×3104/10fps (13MP, 4:3)
 3840x2160/30fps (4K, 16:9)
解像度(USB出力) / 最大FPS 1920x1080/30fps  (Full HD, 16:9)
 1280x720/30fps  (HD, 16:9)
 1024x768/30fps  (XGA, 4:3)
ビデオフォーマット H.264 / MJPG / YUY2
フォーカス 自動 / 手動
ライト LED
画像回転 0° / 90° / 180° / 270° /フリップ / 反転
対応周波数 50 / 60 Hz
出力端子 USB (Type-C) / HDMI 
マイク 内蔵マイク　1kHz(0dB=1V/Pa) Min-45 Nom-42 Max-39 dB
電源 USB Type-C (5V/900mA)
対応OS  Windows, macOS, Chrome OS
外形寸法 組立時 : 347 x 115 x 381 mm
 収納時 : 242 x 115 x 87 mm
質量 1.2Kg
同梱品 USB-TypeCケーブル、取扱説明書、保証書


